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Инновативные продукты для оптимальной температуры 
в холодильных и морозильных установках

All you  
can heat



О нас

На протяжении более 35 лет компания Heмstedt® является одним из ведущих 
производителей нагревательных кабелей и продукции для холодильной промыш-
ленности. Наши продукты являются высококачественными изделиями, отвечаю-
щими самым новейшим техническим стандартам. 

При этом наша компания, как специалист по нагревательным кабелям, следует не  
только индивидуальным пожеланиям клиентов, но и постоянно развивает перспективные, 
направленные в будущее инновации.
Многочисленные разработки компании Heмstedt защищены международными патентами. 
Наши клиенты по всему миру ценят не только огромный ассортимент нагревательной 
продукции Heмstedt©, но и быстрые сроки поставок, профессиональные консультации и, 
ориентированное на клиента, ценообразование.  
На сегодняшний день наше предприятие имеет более 16.000 м² производственных 
площадей и в жёсткой конкурентной борьбе заняло ведущее место в своей отрасли.

Использование инновационных технологий – основное кредо нашей компании.  
Быть на шаг впереди конкурентов – наша политика.

„Удовлетворение потребительских ожиданий  – наша общая цель“.

Убедитесь в качестве продукции Heмstedt и используйте широкие возможности 

КАЧЕСТВО HEМSTEDT®: ПРЕВОСХОДНО!

Hemstedt GмbH входит в 100 самых инноваци-
онных компаний среднего бизнеса Германии.
Компания доказала это своим систематическим,
хорошо продуманным и успешным новаторским
менеджментом. И, как результат, была удостоена
знаком качества на конкурсе „ТОП 100“, поль-
зующимся в Германии особым уважением. В
2008 году компания вышла на седьмое место в
категории „Содействующий новаторству менед-
жмент» и, тем самым, Hemstedt GмbH
относится к семи самым инновационным
предприятиям среднего бизнеса Германии.

IECEx Сертификат соответствия 
KEМ IECEx 10,0010 U

IEC 60079-0:		  2004
IEC 60079-30-1:	 2007

EG-свидетельство об утверждении типа 
изделия КЕМА EX0021 09AT U

EN 60079-0:		  2006
EN 60079-30-1:	 2007
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Рис.: Номер заказа 98400

HEM-UFH Нагревательный мат для защиты от промерзания без резервной нагревательной секции
Площадь 
м² *

Кол-во Наименование 
артикула

Ватт Вольт Длина мата
м ± 5 %

KA** Номер 
заказа

Цена/шт. 
€

до     6 1 HEM-FH 100   100 230 4,9 15 30109     97,90
до   16 1 HEM-FH 250   250 230 11,9 15 30111   106,00
до   32 1 HEM-FH 485   485 230 26,5 20 30112   178,88
до   55 1 HEM-FH 830   830 400 46,3 30 30113   304,75
до   66 1 HEM-FH 1000 1000 230 54,4 30 30119   356,31
до   73 1 HEM-FH 1100 1100 400 62,6 30 30114   373,22
до 113 1 HEM-FH 1700 1700 400 96,8 30 30120   408,83
до 133 2 HEM-FH 1000 30 30124   712,62
до 146 2 HEM-FH 1100 30 30126   746,44
до 168 2 1 x HEM-FH 830, 1 x HEM-FH 1700 30 30128   713,58
до 186 2 1 x HEM-FH 1100, 1 x HEM-FH 1700 30 30130   782,05
до 226 2 HEM-FH 1700 30 30132   817,66
до 242 3 1 x HEM-FH 830, 1 x HEM-FH 1100, 1 x HEM-FH 1700 30 30134 1086,80
до 260 3 2 x HEM-FH 1100, 1 x HEM-FH 1700 30 30136 1155,27
до 282 3 1 x HEM-FH 830, 2 x HEM-FH 1700 30 30138 1122,41
до 300 3 1 x HEM-FH 1100, 2 x HEM-FH 1700 30 30140 1190,88
до 340 3 HEM-FH 1700 30 30142 1226,49
до 395 4 1 x HEM-FH 830, 3 x HEM-FH 1700 30 30144 1531,24
до 413 4 1 x HEM-FH 1100, 3 x HEM-FH 1700 30 30146 1599,71
до 453 4 HEM-FH 1700 30 30148 1635,32
до 508 5 1 x HEM-FH 830, 4 x HEM-FH 1700 30 30150 1940,07
до 526 5 1 x HEM-FH 1100, 4 x HEM-FH 1700 30 30152 2008,54
до 566 5 HEM-FH 1700 30 30154 2044,15
до 622 6 1 x HEM-FH 830, 5 x HEM-FH 1700 30 30156 2348,90

Шкаф управления „цифровой“
Номер 
заказа

Цена/шт. 
€

Общая 
сумма

98400 317,89   415,79
98400 317,89   423,89
98400 317,89   496,77
98410 352,17   656,92
98400 317,89   674,20
98410 352,17   725,39
98410 352,17   761,00
98422 455,69 1168,31
98420 455,69 1202,13
98420 455,69 1169,27
98420 455,69 1237,74
98420 455,69 1273,35
98430 532,25 1619,05
98430 532,25 1687,52
98430 532,25 1654,66
98430 532,25 1723,13
98440 532,25 1758,74
98440 635,80 2167,04
98440 635,80 2235,51
98440 635,80 2271,12
98450 646,72 2586,79
98450 646,72 2655,26
98450 646,72 2690,87
98460 646,72 2995,62
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Электрообогрев, предохраняющий от промерзания в земле. 
Обширная электрозащита от промерзания в холодильных помещениях, которая распростра-
няется на всю контактную площадь, противодействует воздействию тепла из грунта. 
Электрообогрев, предохраняющий от промерзания в области стены. 
При частично или полностью опущенных в землю морозильных помещениях электрообо-
грев, предохраняющий от промерзания, делает возможным целенаправленное повышение 
температуры стен.

4 www.hemstedt.com09 / 12. Право на технические изменения сохраняется. Цены без НДС

* Контактная площадь под полом ** „Холодный“ соединительный провод 1,5 мм²
Цены без датчика температуры и возможного удлинения холодного кабеля

Germany
Made in

HEM-UFH НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ ОТ ПРОМЕРЗАНИЯ
C двусторонним подключением, без резервного круга, с 
коробкой управления

Технические характеристики
Номинальное напряжение .......................................................... 230 Вольт/400 Вольт
„Холодный“ соединительный провод ..................................... смотри таблицу (KA) 1,5 mm²
Минимальная температура укладки ......................................... 5 °C
Допуск на отклонение сопротивления ..................................... -5 % / +10 %
Номинальная температура согласно VDE ............................... 90 ºC
Шкаф управления с цифровым регулятором и показанием LED  
„Нагревательный мат находиться в эксплуатации “
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Комплектующие принадлежности

* Контактная площадь под полом ** „Холодный“ соединительный провод 1,5 мм²
Цены без датчика температуры и возможного удлинения холодного кабеля

HEM-UFH Нагревательный мат для защиты от промерзания без резервной нагревательной секции
Площадь 
м² *

Кол-во Наименование 
артикула

KA** Номер 
заказа

Цена/шт. 
€

до   640   6 1 x HEM-FH 1100, 5 x HEM-FH 1700 30 30158 2417,37
до   680   6 HEM-FH 1700 30 30160 2452,98
до   735   7 1 x HEM-FH 830, 6 x HEM-FH 1700 30 30162 2757,73
до   753   7 1 x HEM-FH 1100, 6 x HEM-FH 1700 30 30164 2826,20
до   793   7 HEM-FH 1700 30 30166 2861,81
до   848   8 1 x HEM-FH 830, 7 x HEM-FH 1700 30 30168 3166,56
до   866   8 1 x HEM-FH 1100, 7 x HEM-FH 1700 30 30170 3235,03
до   906   8 HEM-FH 1700 30 30172 3270,64
до   962   9 1 x HEM-FH 830, 8 x HEM-FH 1700 30 30162 3575,39
до   980   9 1 x HEM-FH 1100, 8 x HEM-FH 1700 30 30176 3643,86
до 1020   9 HEM-FH 1700 30 30178 3679,47
до 1133 10 HEM-FH 1700 30 30180 4088,30
до 1246 11 HEM-FH 1700 30 30182 4497,13
до 1360 12 HEM-FH 1700 30 30184 4905,96
до 1473 13 HEM-FH 1700 30 30186 5314,79
до 1586 14 HEM-FH 1700 30 30188 5723,62
до 1700 15 HEM-FH 1700 30 30190 6132,45
до 1813 16 HEM-FH 1700 30 30192 6541,28
до 1926 17 HEM-FH 1700 30 30194 6950,11
до 2040 18 HEM-FH 1700 30 30196 7358,94
до 2153 19 HEM-FH 1700 30 30198 7767,77
до 2266 20 HEM-FH 1700 30 30200 8176,60

Шкаф управления „цифровой“
Номер заказа Цена/шт. € Общая 

сумма
98460 646,72 3064,09
98460 646,72 3099,70
98470 677,35 3435,08
98470 677,35 3503,55
98470 677,35 3539,16
98480 739,84 3906,40
98480 739,84 3974,87
98480 739,84 4010,48
98490 774,72 4350,11
98490 774,72 4418,58
98490 774,72 4454,19
98500 774,72 4863,02
98510 984,68 5481,81
98520 984,68 5890,64
98530 1042,36 6357,15
98540 1042,36 6765,98
98550 1179,86 7312,31
98560 1179,86 7721,14
98570 1271,09 8221,20
98580 1271,09 8630,03
98590 1534,02 9301,79
98600 1534,02 9710,62

Наименование артикула Длина Кол-во Номер заказа Цена/шт. €
Удлинитель проводки термочувствительного 
элемента, 1 м

По указанию 
клиента

1 20090 	 0,79

Удлинитель холодной проводки нагревательного
мата 1 м, 1 x 1,5 мм²

По указанию 
клиента

1 20094 	 0,36

Температурный датчик 10 1 94010   29,53
Температурный датчик 25 1 94025   38,81 

Цифровой регулятор, включая системный
указатель неисправности с контактом цепи
сигнализации тревоги и с встроенной
лампочкой режима работы с предохранителем

1 93095 206,26

Аналоговый регулятор с встроенной лампочкой
режима работы с предохранителем;
диапазон настройки: 0 °С до + 80 °С

1 93097 173,18

Шкаф управления с цифровым регулятором и
показанием LED „Нагревательный мат находиться 
в эксплуатации “

1 98400 317,89

Шкаф управления с аналоговым регулятором;
диапазон настройки: 0 °С до + 80 °С

1 98404 290,94

Муфта для ремонта нагревательного кабеля 1 26030     3,86
Муфта для удлинения чувствительного элемента 1 26035     3,86
По желанию клиента: модуль показаний тока 1 30097   37,52

Рис.: 
Номер
заказа 
93095

Рис.: 
Номер
заказа 
93097

Рис.: 
Номер
заказа 
98400

Рис.: 
Номер
заказа 
98404



Рис.: Номер заказа 98400

UFH...R Нагревательный мат для защиты от промерзания с резервной нагревательной секцией
Площадь 
м² *

Кол-во Наименование 
артикула

Ватт ВольтДлина мата
м ± 5 %

KA** Номер 
заказа

Цена/шт. 
€

до     6 1 HEM-FH 100R 2 x   100 230   4,9 15 30110   142,08
до   16 1 HEM-FH 250R 2 x   250 230 11,9 15 30115   170,06
до   32 1 HEM-FH 485R 2 x   485 230 26,5 20 30116   307,71
до   55 1 HEM-FH 830R 2 x   830 400 46,3 30 30117   505,00
до   66 1 HEM-FH 1000R 2 x 1000 230 54,4 30 30121   583,76
до   73 1 HEM-FH 1100R 2 x 1100 400 62,6 30 30118   638,98
до 113 1 HEM-FH 1700R 2 x 1700 400 96,8 30 30122   827,78
до 133 2 HEM-FH 1000R 30 30123 1167,52
до 146 2 HEM-FH 1100R 30 30125 1277,96
до 168 2 1 x HEM-FH 830R, 1 x HEM-FH 1700R 30 30129 1332,78
до 186 2 1 x HEM-FH 1100R, 1 x HEM-FH 1700R 30 30131 1466,76
до 226 2 HEM-FH 1700R 30 30133 1655,56
до 242 3 1 x HEM-FH 830R, 1 x HEM-FH 1100R, 1 x HEM-FH 1700R 30 30135 1971,76
до 260 3 2 x HEM-FH 1100R, 1x HEM-FH 1700R 30 30137 2105,74
до 282 3 1 x HEM-FH 830R, 2 x HEM-FH 1700R 30 30139 2160,56
до 300 3 1 x HEM-FH 1100R, 2 x HEM-FH 1700R 30 30141 2294,54
до 340 3 HEM-FH 1700R 30 30143 2483,34
до 395 4 1 x HEM-FH 830R, 3 x HEM-FH 1700R 30 30145 2988,34
до 413 4 1 x HEM-FH 1100R, 3 x HEM-FH 1700R 30 30147 3122,32
до 453 4 HEM-FH 1700R 30 30159 3311,12
до 508 5 1 x HEM-FH 830R, 4 x HEM-FH 1700R 30 30151 3816,12
до 526 5 1 x HEM-FH 1100R, 4 x HEM-FH 1700R 30 30153 3950,10
до 566 5 HEM-FH 1700R 30 30155 4138,90

Шкаф управления „цифровой“
Номер
заказа

Цена/шт. 
€

Общая
сумма

98400 317,89   459,97
98400 317,89   487,95
98400 317,89   625,60
98410 352,17   857,17
98400 317,89   901,65
98410 352,17   991,15
98410 352,17 1179,95
98422 455,69 1623,21
98420 455,69 1733,65
98420 455,69 1788,47
98420 455,69 1922,45
98420 455,69 2111,25
98430 532,25 2504,01
98430 532,25 2637,99
98430 532,25 2692,81
98430 532,25 2826,79
98430 532,25 3015,59
98440 635,80 3624,14
98440 635,80 3758,12
98440 635,80 3946,92
98450 646,72 4462,84
98450 646,72 4596,82
98450 646,72 4785,62
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ЗАЩИТЫ ОТ ПРОМЕРЗАНИЯ
C двусторонним подключением, с резервным кругом,  
с коробкой управления

Электрообогрев, предохраняющий от промерзания в земле. 
Обширная электрозащита от промерзания в холодильных помещениях, которая распростра-
няется на всю контактную площадь, противодействует воздействию тепла из грунта. 
Электрообогрев, предохраняющий от промерзания в области стены. 
При частично или полностью опущенных в землю морозильных помещениях электрообо-
грев, предохраняющий от промерзания, делает возможным целенаправленное повышение 
температуры стен.
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Germany
Made in

Технические характеристики

Номинальное напряжение ..........................................................230 Вольт bzw. 400 Вольт
„Холодный“ соединительный провод .....................................смотри таблицу (KA)
Минимальная температура укладки .........................................5 °C
Допуск на отклонение сопротивления .....................................-5 % / +10 %
Номинальная температура согласно VDE ...............................90 ºC
Шкаф управления с цифровым регулятором и показанием LED „Нагревательный мат 
находиться в эксплуатации “

www.hemstedt.com09 / 12. Право на технические изменения сохраняется. Цены без НДС

* Контактная площадь под полом ** „Холодный“ соединительный провод 1,5 мм²
Цены без датчика температуры и возможного удлинения холодного кабеля
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HEM-UFH...R Нагревательный мат для защиты от промерзания с резервной нагревательной секцией
Площадь 
м² *

Кол-во Наименование 
артикула

KA** Номер 
заказа

Цена/шт. 
€

до   622   6 1 x HEM-FH 830R, 5 x HEM-FH 1700R 30 30157   4643,90
до   640   6 1 x HEM-FH 1100R, 5 x HEM-FH 1700R 30 30159   4777,88
до   680   6 HEM-FH 1700R 30 30159   4966,68
до   735   7 1 x HEM-FH 830R, 6 x HEM-FH 1700R 30 30161   6299,46
до   753   7 1 x HEM-FH 1100R, 6 x HEM-FH 1700R 30 30163   6433,44
до   793   7 HEM-FH 1700R 30 30165   5794,46
до   848   8 1 x HEM-FH 830R, 7 x HEM-FH 1700R 30 30167   7127,24
до   866   8 1 x HEM-FH 1100R, 7 x HEM-FH 1700R 30 30169   7450,02
до   906   8 HEM-FH 1700R 30 30171   6622,24
до   962   9 1 x HEM-HFH 830R, 8 x HEM-FH 1700R 30 30173   7955,02
до   980   9 1 x HEM-FH 1100R, 8 x HEM-FH 1700R 30 30175   8089,00
до 1020   9 HEM-FH 1700R 30 30177   7450,02
до 1133 10 HEM-FH 1700R 30 30179   8277,80
до 1246 11 HEM-FH 1700R 30 30181   9105,58
до 1360 12 HEM-FH 1700R 30 30183   9933,36
до 1473 13 HEM-FH 1700R 30 30185 10761,14
до 1586 14 HEM-FH 1700R 30 30187 11588,92
до 1700 15 HEM-FH 1700R 30 30189 12416,70
до 1813 16 HEM-FH 1700R 30 30191 13244,48
до 1926 17 HEM-FH 1700R 30 30193 14072,26
до 2040 18 HEM-FH 1700R 30 30195 14900,04
до 2153 19 HEM-FH 1700R 30 30197 15727,82
до 2266 20 HEM-FH 1700R 30 30199 16555,60

Шкаф управления „цифровой“

Номер 
заказа

Цена/шт. 
€

Общая
сумма

98460 646,72   5290,62
98460 646,72   5424,60
98460 646,72   5613,40
98470 677,35   6976,81
98470 677,35   7110,79
98470 677,35   6471,81
98480 739,84   7867,08
98480 739,84   8189,86
98480 739,84   7362,08
98490 774,72   8729,74
98490 774,72   8863,72
98490 774,72   8224,74
98500 774,72   9052,52
98510 984,68 10090,26
98520 984,68 10918,04
98530 1042,36 11803,50
98540 1042,36 12631,28
98550 1179,86 13596,56
98560 1179,86 14424,34
98570 1271,09 15343,35
98580 1271,09 16171,13
98590 1534,02 17261,84
98600 1534,02 18089,62

Комплектующие принадлежности
Наименование артикула Длина Кол-во Номер заказа Цена/шт. €
Удлинитель проводки термочувствительного 
элемента, 1 м

По указанию 
клиента

1 20090 	 0,79

Удлинитель холодной проводки нагревательного
мата 1 м, 1 x 1,5 мм²

По указанию 
клиента

1 20094 	 0,36

Температурный датчик 10 1 94010   29,53
Температурный датчик 25 1 94025   38,81 

Цифровой регулятор, включая системный
указатель неисправности с контактом цепи
сигнализации тревоги и с встроенной
лампочкой режима работы с предохранителем

1 93095 206,26

Аналоговый регулятор с встроенной лампочкой
режима работы с предохранителем;
диапазон настройки: 0 °С до + 80 °С

1 93097 173,18

Шкаф управления с цифровым регулятором и
показанием LED „Нагревательный мат находиться 
в эксплуатации “

1 98400 317,89

Шкаф управления с аналоговым регулятором;
диапазон настройки: 0 °С до + 80 °С

1 98404 290,94

Муфта для ремонта нагревательного кабеля 1 26030     3,86
Муфта для удлинения чувствительного элемента 1 26035     3,86
По желанию клиента: модуль показаний тока 1 30097   37,52

Рис.: 
Номер
заказа 
93095

Рис.: 
Номер
заказа 
93097

Рис.: 
Номер
заказа 
98400

Рис.: 
Номер
заказа 
98404

www.hemstedt.com09 / 12. Право на технические изменения сохраняется. Цены без НДС

* Контактная площадь под полом ** „Холодный“ соединительный провод 1,5 мм²
Цены без датчика температуры и возможного удлинения холодного кабеля
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Электрообогрев въездов складских морозильных помещений.
В области дверей и шлюзов морозильных помещений обогрев для въездов препятствует 
образованию отложений льда. Одновременно гарантирует регулирование температуры 
оптимальной вязкости уплотнительных губ дверей и ворот.
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Germany
Made in

HEM-FBHM нагревательный мат для бетона
Площадь
м

Кол-во Наименование 
артикула

Ватт Вольт Длина мата
м ± 5 %

KA* Номер 
заказа

Цена/шт. 
€

1,00 1 HEM-H 347   347 230 0,5 x 1,8 7 м 30301-347   99,46
1,50 1 HEM-H 531   531 230 0,5 x 2,8 7 м 30301-531 117,15
2,00 1 HEM-H 711   711 230 0,5 x 3,8 7 м 30301-711 161,60
2,50 1 HEM-H 883   883 230 0,5 x 4,8 7 м 30301-883 176,68
3,00 1 HEM-H 1058 1058 230 0,5 x 5,8 7 м 30301-1058 194,41
3,50 1 HEM-H 1230 1230 230 0,5 x 6,8 7 м 30301-1230 218,01

Шкаф управления „аналоговый“
Номер
заказа

Цена/
шт. €**

Общая
сумма

98404 290,94 389,92
98404 290,94  407,61
98404 290,94  452,06
98404 290,94  467,14
98404 290,94  484,87
98404 290,94  508,47

При укладке нагревательного
мата должна разрезается
только основа (сетка).
Кабель разрезать нельзя!

Надрезать и подогнать  
по форме.

Легко приспосабливаемая укладка

*  „Холодный“ соединительный провод 1,0 mm² ** Цена без датчика

Бесшовная изоляция в месте соединения холодного и нагревательного кабелей 
абсолютно водонепроницаема и поэтому идеально подходит для укладки во влажных 
помещениях. Другим преимуществом является применение фторполимерной 
высокотемпературной изоляции, что исключает перегрев нагревательного кабеля, т.к. 
изолирующая оболочка защищает от химического и высокотемпературного воздействия 
по всей длине кабеля вплоть до термостата. Таким образом не возникают различные 
особенности старения между холодным соединительным проводом и нагревательным 
кабелем.

	 Тепло на заказ
	Н апрямую от производителя
	Н а клейкой основе
	 100 %-ая водонепроницаемость
	 Изоляция кабеля устойчива к химическим 

воздействиям и выдерживает 
температурный нагрев по всей длине кабеля

Холодный провод Бесшовная муфта Нагревательный кабель

Рис.: Номер заказа 98404

Бесшовная
муфта

новинка! Одностороннее

подключение, механически

усиленное посредством

защитной оплетки 

(армирование).

HEM-FBHM НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ ДЛЯ
ОБОГРЕВА БЕТОННОГО ПОЛА
без резервного круга, новые – с односторонним подключением

Без муфты

Технические характеристики

Номинальное напряжение .......................................................... 230 В
„Холодный“ соединительный провод ..................................... 1 x 7,00 м (1,00 мм²)
Минимальная температура укладки ......................................... 5 °C
Минимальный радиус изгиба ..................................................... 5 x диаметр кабеля
Допуск на отклонение сопротивления ..................................... -5 % / +10 %
Номинальная температура согласно VDE ............................... 90 ºC
Шкаф управления c аналоговым регулятором ...................... диапазон настройки 0 °C до + 80 °C
Соединение холодного и нагревательного кабелей .............. бесшовное, без термоусадки

www.hemstedt.com09 / 12. Право на технические изменения сохраняется. Цены без НДС
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Комплектующие принадлежности
Наименование артикула Длина Кол-во Номер заказа Цена/шт. €
Удлинитель проводки термочувствительного
элемента, 1 м

По указанию 
клиента

1 20090     0,79

Температурный датчик 10 м 1 94010   29,53

Температурный датчик 25 м 1 94025   38,81 

Цифровой регулятор, включая системный
указатель неисправности с контактом цепи
сигнализации тревоги и с встроенной
лампочкой режима работы с предохранителем

1 93095 206,26

Аналоговый регулятор с встроенной лампочкой
режима работы с предохранителем;
диапазон настройки: 0 °С до + 80 °С

1 93097 173,18

Шкаф управления с цифровым регулятором и
показанием LED „Нагревательный мат находиться 
в эксплуатации “

1 98400 317,84

Шкаф управления с аналоговым регулятором;
диапазон настройки: 0 °С до + 80 °С

1 98404 290,94

Холодная проводка для удлинения
мата для защиты въездов морозильных
помещений 3 х 1,50 ммІ, чёрная / 1,00 м

1 83300-1,5 SW     4,46

Холодная проводка для удлинения
мата для защиты въездов морозильных
помещений 3 х 2,50 ммІ, чёрная / 1,00 м

1 83300-2,5 SW     5,00

Муфта для нагревательного
кабеля из PTPCuPCuP

1 26180     5,76

Муфтовый набор с холодной проводкой 1x5,00 м (1,50мм²)               
с одной Муфтой для удлинения

1 26181   22,83

Муфтовый набор с холодной проводкой 1x5,00 м (2,50мм²)               
с одной Муфтой для удлинения

1 26190   24,46

Муфта для удлинения
чувствительного элемента

1 26035     3,86

Распорные (монтажные) перемычки 1 20063     1,13

Готовая монтажная муфта от изготовителя 26121     4,45

Трубка чувствительного элемента 2,5 м 1 20703     2,08

Медная втулка чувствительного элемента
(внеш. Ø 15,20 мм / внут. Ø 12,50 мм)

1 20079     4,91

Рис.: 
Номер
заказа 
93095

Рис.: 
Номер
заказа 
93097

Рис.: 
Номер
заказа 
98400

Рис.: 
Номер
заказа 
98404

Рис.: Номер заказа 20063

www.hemstedt.com09 / 12. Право на технические изменения сохраняется. Цены без НДС
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ла HEM-FBHM...R НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ ДЛЯ 

ОБОГРЕВА БЕТОННОГО ПОЛА ПРИ ВЪЕЗДАХ В 
ХОЛОДИЛЬНЫХ И МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕРАХ
C резервом, новая модификация – с односторонним подключением

Электрообогрев въездов складских морозильных помещений. 
В области дверей и шлюзов морозильных помещений обогрев для въездов препятствует
образованию отложений льда. Одновременно гарантирует регулирование температуры
оптимальной вязкости уплотнительных губ дверей и ворот.
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Germany
Made in

HEM-FBHM...R нагревательный мат для бетона
Площадь
м

Кол-во Наименование 
артикула

Ватт Вольт Длина мата
м ± 5 %

KA* Номер заказа Цена/шт. 
€

1,00 1 HEM-H 347R   347 230 0,5 x 1,8 7 м 30310-347 170,51
1,50 1 HEM-H 531R   531 230 0,5 x 2,8 7 м 30310-531 194,54
2,00 1 HEM-H 711R   711 230 0,5 x 3,8 7 м 30310-711 259,22
2,50 1 HEM-H 883R   883 230 0,5 x 4,8 7 м 30310-883 274,50
3,00 1 HEM-H 1058R 1058 230 0,5 x 5,8 7 м 30310-1058 298,69
3,50 1 HEM-H 1230R 1230 230 0,5 x 6,8 7 м 30310-1230 335,15

Шкаф управления „цифровой“
Номер
заказа

Цена/шт. 
€**

Общая
сумма

98404 290,94 461,43
98404 290,94  485,48
98404 290,94  550,16
98404 290,94  565,44
98404 290,94  589,63
98404 290,94  626,09

*  „Холодный“ соединительный провод  1,0 mm² **  Preis ohne Fühler

Награвательный мат с резервом для обогрева бетонного пола при въездах в холодильных 
и морозильных камерах укладываeтся друг на друга.

Рис.: Номер заказа 98404

новинка! Одностороннее

подключение, механически

усиленное посредством

защитной оплетки 

(армирование).

Технические характеристики

Номинальное напряжение .......................................................... 230 В
„Холодный“ соединительный провод ..................................... 1 x 7,00 v (1,00 мм²)
Минимальная температура укладки ......................................... 5 °C
Минимальный радиус изгиба ..................................................... 5 x диаметр кабеля
Допуск на отклонение сопротивления ..................................... -5 % / +10 %
Номинальная температура согласно VDE ............................... 90 ºC
Шкаф управления с регулятором .............................................. диапазон настройки 0 °C до + 80 °C
Соединение холодного и нагревательного кабелей .............. бесшовное, без термоусадки

www.hemstedt.com09 / 12. Право на технические изменения сохраняется. Цены без НДС

При укладке нагревательного
мата должна разрезается
только основа (сетка).
Кабель разрезать нельзя!

Надрезать и подогнать  
по форме.

Легко приспосабливаемая укладка

Бесшовная изоляция в месте соединения холодного и нагревательного кабелей 
абсолютно водонепроницаема и поэтому идеально подходит для укладки во влажных 
помещениях. Другим преимуществом является применение фторполимерной 
высокотемпературной изоляции, что исключает перегрев нагревательного кабеля, т.к. 
изолирующая оболочка защищает от химического и высокотемпературного воздействия 
по всей длине кабеля вплоть до термостата. Таким образом не возникают различные 
особенности старения между холодным соединительным проводом и нагревательным 
кабелем.

	 Тепло на заказ
	Н апрямую от производителя
	Н а клейкой основе
	 100 %-ая водонепроницаемость
	 Изоляция кабеля устойчива к химическим 

воздействиям и выдерживает 
температурный нагрев по всей длине кабеля

Холодный провод Бесшовная муфта Нагревательный кабель

Без муфты
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Рис.: Номер заказа 20063

Рис.: 
Номер
заказа 
93095

Рис.: 
Номер
заказа 
93097

Рис.: 
Номер
заказа 
98400

Рис.: 
Номер
заказа 
98404

Комплектующие принадлежности

www.hemstedt.com09 / 12. Право на технические изменения сохраняется. Цены без НДС

Наименование артикула Длина Кол-во Номер заказа Цена/шт. €
Удлинитель проводки термочувствительного
элемента, 1 м

По указанию 
клиента

1 20090     0,79

Температурный датчик 10 м 1 94010   29,53

Температурный датчик 25 м 1 94025   38,81 

Цифровой регулятор, включая системный
указатель неисправности с контактом цепи
сигнализации тревоги и с встроенной
лампочкой режима работы с предохранителем

1 93095 206,26

Аналоговый регулятор с встроенной лампочкой
режима работы с предохранителем;
диапазон настройки: 0 °С до + 80 °С

1 93097 173,18

Шкаф управления с цифровым регулятором и
показанием LED „Нагревательный мат находиться 
в эксплуатации “

1 98400 317,84

Шкаф управления с аналоговым регулятором;
диапазон настройки: 0 °С до + 80 °С

1 98404 290,94

Холодная проводка для удлинения
мата для защиты въездов морозильных
помещений 3 х 1,50 ммІ, чёрная / 1,00 м

1 83300-1,5 SW     4,46

Холодная проводка для удлинения
мата для защиты въездов морозильных
помещений 3 х 2,50 ммІ, чёрная / 1,00 м

1 83300-2,5 SW     5,00

Муфта для нагревательного
кабеля из PTPCuPCuP

1 26180     5,76

Муфтовый набор с холодной проводкой 1x5,00 м (1,50мм²)               
с одной Муфтой для удлинения

1 26181   22,83

Муфтовый набор с холодной проводкой 1x5,00 м (2,50мм²)               
с одной Муфтой для удлинения

1 26190   24,46

Муфта для удлинения
чувствительного элемента

1 26035     3,86

Распорные (монтажные) перемычки 1 20063     1,13

Готовая монтажная муфта от изготовителя 26121     4,45

Трубка чувствительного элемента 2,5 м 1 20703     2,08

Медная втулка чувствительного элемента
(внеш. Ø 15,20 мм / внут. Ø 12,50 мм)

1 20079     4,91
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C односторонним подключением, для обогрева бетонного 
пола при въездахв холодильных и морозильных камерах / для 
обогрева перегородок
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Germany
Made in

HEM-FBR нагревательный кабель для обогрева бетонного пола при въездах / обогрев перегородок
Площадь м Наименование артикула Ватт Вольт Длина м Номер заказа Цена/шт. €
1,00 HEM-H-RI 347   347 230 13,26 38611-347 89,60
1,50 HEM-H-RI 531   531 230 20,41 38611-531 103,54
2,00 HEM-H-RI 711   711 230 27,57 38611-711 145,73
2,50 HEM-H-RI 883   883 230 35,20 38611-883 157,55
3,00 HEM-H-RI 1085 1058 230 42,36 38611-1058 141,86
3,50 HEM-H-RI 1230 1230 230 45,99 38611-1230 195,95

Комплектующие принадлежности
Наименование артикула Длина Кол-во Номер заказа Цена/шт. €
Удлинитель проводки термочувствительного
элемента, 1 м

По указанию 
клиента

1 20090 	 0,79

Температурный датчик 10 1 94010   29,53
Температурный датчик 25 1 94025   38,81 

Цифровой регулятор, включая системный
указатель неисправности с контактом цепи
сигнализации тревоги и с встроенной
лампочкой режима работы с предохранителем

1 93095 206,26

Аналоговый регулятор с встроенной лампочкой
режима работы с предохранителем;
диапазон настройки: 0 °С до + 80 °С

1 93097 173,18

Шкаф управления с цифровым регулятором и
показанием LED „Нагревательный мат находиться 
в эксплуатации “

1 98400 317,84

Шкаф управления с аналоговым регулятором;
диапазон настройки: 0 °С до + 80 °С

1 98404 290,94

Холодная проводка для удлинения
мата для защиты въездов морозильных
помещений 3 х 1,50 мм², чёрная / 1,00 м

1 81302-1,5    
BL/SW     4,46

Холодная проводка для удлинения
мата для защиты въездов морозильных
помещений 3 х 2,50 мм², чёрная / 1,00 м

1 81302-2,5    
BL/SW     5,00

Муфта для нагревательного кабеля из PTPCuPCuP 1 26182 	 5,70
Муфтовый набор с холодной проводкой 1x5,00 м (1,50мм²)                   
с одной Муфтой для удлинения

1 26183   22,83

Муфтовый набор с холодной проводкой 1x5,00 м (2,50мм²)                   
с одной Муфтой для удлинения

1 26190   24,46

Муфта для удлинения чувствительного элемента 1 26035     3,86
Распорные (монтажные) перемычки 1 20063     4,45
Готовая монтажная муфта от изготовителя 26121     2,08
Трубка чувствительного элемента 2,5 м 1 20703     4,91
Медная втулка чувствительного элемента
(внеш. Ø 15,20 мм / внут. Ø 12,50 мм)

1 20079     4,52

Рис.: 
Номер
заказа 
93095

Рис.: 
Номер
заказа 
93097

Рис.: 
Номер
заказа 
98400

Рис.: 
Номер
заказа 
98404

Рис.: Номер заказа 20063

Бесшовная
муфта

Конфекционированный нагревательный кабель укладывается в чистые, заранее 
приготовленные пазы, при этом в пазах не должно быть никаких мест с острыми 
краями. Укладка должна производиться примерно на глубину 40 мм под бетон.
	� Количество пазов определяется соответственно объекту. Расстояние между пазами ок. 

7 – 8 см
	 Глубина паза: 40 – 50 мм
	 Ширина паза: ок. 10 мм
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Технические характеристики

Номинальное напряжение .......................................................... 230 В
„Холодный“ соединительный провод ..................................... 1 x 7,00 v (1,00 мм²)
Минимальная температура укладки ......................................... 5 °C
Минимальный радиус изгиба ..................................................... 5 x диаметр кабеля
Допуск на отклонение сопротивления ..................................... -5 % / +10 %
Номинальная температура согласно VDE ............................... 90 ºC
Шкаф управления с регулятором .............................................. диапазон настройки 0 °C до + 80 °C
Соединение холодного и нагревательного кабелей .............. бесшовное, без термоусадки

Цены без блока управления и датчика температуры
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ииHEM-СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗА-
ЦИИ ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
возможно расширение до четырёх мест

Оборудование сигнализации
В DGV D4 (предписание профессионального объединения) от 01.01.2005 § 14 (3)
(UVV-правил техники безопасности) для морозильных помещений с температурой ниже 
-10°С и основной площадью, превышающей двадцать квадратных метров, предписывается 
установка независимой от общей сети тока сигнализации тревоги.
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Комплектующие принадлежности

Germany
Made in

HEM-Система аварийной сигнализации
Наименование артикула Кол-во Номер заказа Цена/шт. €

Прибор центрального управления для оповещения
персонала в аварийной ситуации с допуском VDE
(Общество немецких электротехников) с не
находящимся под потенциалом контактом реле

1 97000 372,08

Ручной переключатель с переключателем в
исходное положение на месте повреждения
(срабатывания) и освещением*

1 97041 108,75

Аварийный выключатель с переключателем в
исходное положение на месте повреждения
(срабатывания) и освещением*

1 97042   34,07

Наименование артикула Кол-во Номер заказа Цена/шт. €

Аварийный сигнал-светодиод ВА9s упаковка
(=10шт.)

97050 48,93

Сигнальная сирена 12 вольт 1 97060 32,62

Мигающий световой сигнал,
включая крепление к стене 12 вольт

1 97061 38,07

Аккумулятор 12 вольт 800 миллиампер/час 1 97065 40,78

* К центральному прибору могут быть подключены максимально до 4 мест срабатывания 97042 и 97041

Рис.: 
Номер
заказа 
97041

Рис.: 
Номер
заказа 
97041

Рис.: 
Номер
заказа 
97042

Рис.: 
Номер
заказа 
97050

Рис.: 
Номер
заказа 
97060

Рис.: 
Номер
заказа 
97061

Рис.: 
Номер
заказа 
97065
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ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ
C обогревом либо без обогрева, группа заказа 111…

Выравнивание давления в холодильных и морозильных камерах.
Предназначенные для 230 вольт клапаны выравнивания давления со знаком VDE-/GS 
(Измерение объёмного расхода проверено TÜV).
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Комплектующие принадлежности

Germany
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HEM-Диаметр кабеляV I Клапаны выравнивания давления, с обогревом либо без обогрева
Наименование артикула Кол-во Номер заказа Цена/шт. €

Клапан выравнивания давления с обогревом
с выходом кабеля у воздушной решетки,
с защитной крышкой из нержавеющей стали, квадратный

1 11106 91,39

Клапан выравнивания давления с обогревом с выходом
кабеля сбоку на алюминиевой трубке,
с защитной крышкой из нержавеющей стали, квадратный

1 11109 91,39

Клапан выравнивания давления без обогрева,
с защитной крышкой из нержавеющей стали, квадратный

1 11289 46,08

Наименование артикула Длина Кол-во Номер заказа Цена/шт. €
Защитная крышка с москитной сеткой 1 11418   5,76
ПВХ-Удлинительные трубки для выравнивания 
толщины стенки 76,6 мм 1 10375   5,32

ПВХ-Удлинительные трубки для выравнивания 
толщины стенки   0,5 м 1 10391   9,64

ПВХ-Удлинительные трубки для выравнивания 
толщины стенки   1,0 м 1 10392 19,26

Соединительный провод для удлинения холодного 
конца из силикона 2 x 0,75 мм

на заказ 1 80102-0,75   1,52

Муфта для удлинения
соединительного провода

1 28011   4,03

Рис.: 
Номер заказа 11106

Рис.: 
Номер заказа 11109

Рис.: 
Номер заказа 11289

Рис.: 
Номер заказа 11418

Технические характеристики

Вид защиты .................................................................................... IP 65
Класс защиты ................................................................................ II
Соединительный провод из силикона ..................................... 2 x 0,75 мм²
Подключаемое напряжение ........................................................ 230 Вольт
Мощность ....................................................................................... 16 Ватт
Температурное реле ..................................................................... макс. 80 ºC
Воздушная решетка круглая с диамертом ............................... 112 мм
Воздушная решетка квадратная с диамертом ........................ 111 мм
Глубина встройки ......................................................................... 76,6 мм
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Вышеуказанные цены плюс алюминивой текущей премии.
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ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ
C обогревом либо без обогрева, Группа заказа 115…

Выравнивание давления в холодильных и морозильных камерах
Предназначенные для 230 вольт клапаны выравнивания давления со знаком VDE-/GS 
(Измерение объёмного расхода проверено TÜV).
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Комплектующие принадлежности

Germany
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HEM-Диаметр кабеляV II Клапаны выравнивания давления, с обогревом либо без обогрева
Наименование артикула Кол-во Номер заказа Цена/шт. €

Клапан выравнивания давления с обогревом
с выходом кабеля у воздушной решетки
с защитной крышкой из нержареющей стали, квадратной

1 11506 171,24

Клапан выравнивания давления с обогревом
с выходом кабеля сбоку на ПВХ трубке,
с защитной крышкой из нержареющей стали, квадратной

1 11509 171,24

Клапан выравнивания давления без обогрева,
с защитной крышкой из нержареющей стали, квадратной

1 11526 89,05

Наименование артикула Длина Кол-во Номер заказа Цена/шт. €
Защитная крышка с москитной сеткой 1 11419   9,02
ПВХ-Удлинительные трубки для выравнивания 
толщины

76,6 мм 1 10530   5,98

ПВХ-Удлинительные трубки для выравнивания 
толщины

  0,5 м 1 10535 11,64

ПВХ-Удлинительные трубки для выравнивания 
толщины

  1,0 м 1 10536 21,29

Удлинительный соединительный провод
Силикон 2 x 0,75 мм²

на заказ 1 80102-0,75   1,58

Муфта для удлинения  
соединительного провода

1 28011   4,03

Рис.: 
Номер заказа 11506

Рис.: 
Номер заказа 11509

Рис.: 
Номер заказа 11526

Рис.: 
Номер заказа 11419

Технические характеристики

Вид защиты .................................................................................... IP 65
Класс защиты ................................................................................ II
Соединительный провод силикон ............................................ 2 x 0,75 мм²
Подключаемое напряжение ........................................................ 230 Вольт
Мощность ....................................................................................... 26 Ватт
Температурное реле ..................................................................... макс. 80 ºC
Воздушная решетка квадратная с диамертом ........................ 140 мм
Глубина встройки ......................................................................... 76,6 м
Диаметр просверлённого отверстия ......................................... 120 м
Различная толщина стенок ......................................................... выравнивание посредством
 удлинительной трубки
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Вышеуказанные цены плюс алюминивой текущей премии.
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ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ 
Для установки на потолок, с обогревом либо без обогрева, 
группа заказа 115...

Выравнивание давленияв холодильных и морозильных камерах
Предназначенные для 230 вольт клапаны выравнивания давления со знаком VDE-/GS 
(Измерение объёмного расхода проверено TÜV).

16

Germany
Made in

HEM-Диаметр кабеляV II Клапаны выравнивания давления, с обогревом либо без обогрева
Наименование артикула Кол-во Номер заказа Цена/шт. €

Клапан выравнивания давления
для установки на потолок, с выходом кабеля у воздушной
решетки, с обогревом, с защитной крышкой из нержавеющей
стали, квадратный

1 11516 171,24

Клапан выравнивания давления
с выходом кабеля сбоку на ПВХ трубке,
с защитной крышкой из нержавеющей стали, квадратный

1 11519 171,24

Клапан выравнивания давления, без обогрева,
с защитной крышкой из нержавеющей стали, квадратный

1 11528 89,05

НОВИНКА! 
Для установки на потолок

Комплектующие принадлежности
Наименование артикула Длина Кол-во Номер заказа Цена/шт. €

Защитная крышка с москитной сеткой 1 11419   9,02

ПВХ-Удлинительные трубки для выравнивания 
толщины 76,6 мм 1 11530   5,98

ПВХ-Удлинительные трубки для выравнивания 
толщины   0,5 м 1 11535 11,64

ПВХ-Удлинительные трубки для выравнивания 
толщины   1,0 м 1 11536 21,29

Удлинение „холодного“ соединительного провода
из силикона 2 x 0,75 мм²

на заказ 1 80102-0,75   1,52

Муфта для удлинения
соединительного провода

1 28011   4,03

Рис.: 
Номер заказа 11516

Рис.: 
Номер заказа 11519

Рис.: 
Номер заказа 11528

Рис.: 
Номер заказа 11419

Технические характеристики

Вид защиты .................................................................................... IP 65
Класс защиты ................................................................................ II
Соединительный провод силикон ............................................ 2 x 0,75 мм²
Подключаемое напряжение ........................................................ 230 Вольт
Мощность ....................................................................................... 26 Ватт
Температурное реле ..................................................................... макс. 80 ºC
Воздушная решетка квадратная с диамертом ........................ 140 мм
Глубина встройки ......................................................................... 76,6 м
Диаметр просверлённого отверстия ......................................... 120 м
Различная толщина стенок ......................................................... выравнивание посредством
 удлинительной трубки
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Вышеуказанные цены плюс алюминивой текущей премии.
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ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ
C обогревом либо без обогрева, группа заказа 118…

Выравнивание давления в холодильных и морозильных камерах
Предназначенные для 230 Вольт клапаны выравнивания давления со знаком VDE-/GS 
(Измерение объёмного расхода проверено TÜV) могут быть установлены в таких областях 
как декри, потолки
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Комплектующие принадлежности

Germany
Made in

HEM-Диаметр кабеляV III Клапаны выравнивания давления,с обогревом либо без обогрева
Наименование артикула Кол-во Номер заказа Цена/шт. €

Клапан выравнивания давления с обогревом,
с плотно закрывающимися клапанами
и защитной крышкой из ПВХ, (квадратной, белой)

1 11830 490,25

Клапан выравнивания давления без обогрева,
с плотно закрывающимися клапанами и
защитной крышкой из ПВХ, (квадратной, белой)

1 11834 342,49

Наименование артикула Кол-во Номер заказа Цена/шт. €
Защитная крышка с москитной сеткой 1 11426    13,09

Дистанционная рамка из ПВХ, длина: 40 мм,
komplett для выравнивания толщины стенок
при толщине панели меньше чем 170 мм

1 20036 68,93

ПВХ-уднинительная трубка, длина 500 мм,
диаметр 315 мм

1 10432 35,94

Соединительная коробка с
контролем температуры

1 10428 78,13

Сигнальная сирена 95 Phon, 230 В 1 10420    

  43,09

Сигнальная сирена 105 Phon, 230 В 1 10421    134,15
Удлинение для „холодного“ соединительного провода, белое 1 80102-0,75     1,52
Удлинение для соединительного провода, из силикона 1 80102-0,75     1,52
Муфта для удлинения соединительного провода 1 28011     4,03

Рис.: 
Номер заказа 11830

Рис.: 
Номер заказа 11834

Рис.: 
Номер
заказа 
20036

Рис.: 
Номер
заказа 
10432

Рис.: 
Номер
заказа 
10428

Рис.: 
Номер
заказа 
10420

Технические характеристики

Вид защиты .................................................................................... IP 65
Класс защиты ................................................................................ II
Соединительный провод из силикона ..................................... 2 x 0,75 мм²
Подключаемое напряжение ........................................................ 230 Вольт
Соединительный провод ............................................................ с силиконовым покрытием белый
Сигнальный термостат с соединительным проводом .......... с силиконовым покрытием красный /
.......................................................................................................... коричневый
Мощность ....................................................................................... 115 Ватт
Температурное реле ..................................................................... макс. 80 ºC ±5 K
Термостат с сигнализацией ........................................................ 5 ºC / 15 ºC ±3 K
Размер защитной крышки ........................................................... 400 мм
Глубина встройки ......................................................................... 170 мм
Различная толщина стенок ......................................................... выравнивание посредством 
Диаметр буровой скважины........................................................ 315 мм
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Вышеуказанные цены плюс алюминивой текущей премии.



Heмstedt® – все из одних рук  
Наша производственная программа

Heмstedt® – это успешный специалист и надежный OEМ-партнер в области производства 
инновационных электрических систем кабельного обогрева пола, холодильных устано-
вок и других специфических областей электрообогрева. Наряду с этим, мы выполняем 
проекты, даем технические консультации и развиваем товарную номенклатуру.

Извлеките пользу из богатого спектра наших продуктов:

Heмstedt® Бытовая техника

	 Электрический обогрев пола
	 Тонкие нагревательные маты для „сухой“ укладки/ламината
	 Тонкие нагревательные маты для укладки во влажных помещениях
	 Электрический обогрев открытых площадок
	 Защита трубопроводов от замерзания – в том числе со штепсельной вилкой,  

	 полностью готовая к подключению
	 Защита водосточных труб и желобов от замерзания - в том числе со  

	 штепсельной вилкой, полностью готовая к подключению
	 Саморегулирующиеся нагревательные кабели
	 Готовые к применению нагревательные кабели
	 Специальные нагревательные элементы
	 Тонкие нагревательные маты для горячей воды

Heмstedt® Сельское хозяйство и спортивные площадки

 	 Нагревательные кабели для животноводства и растениеводства
 	 Нагревательных кабелей для обогрева грунта спортивных площадок

Heмstedt® Холодильная промышленность

	 Системы аварийной сигнализации в морозильных камерах
	 Электрические нагревательные маты для защиты  

	 грунта от промерзания
	 Электрические клапаны выравнивания давления

	 с обогревом и без обогрева
	 Морозильные и холодильные камеры, а также помещения 
	 Управление температурой / регуляторы температуры

Heмstedt® кабельный завод

	 Нагревательные кабели с различными типами изоляции
	 силиконовые, ПВХ, FEP, PTFE, PFA и ПЭ



	 Цены

Все цены без НДС и прочих расходов 

	 Доставка

Доставка подлежит уплате грузополучателем

	 Условия оплаты

Если не были обговорены иные условия оплаты, то сумма долга 
должна быть оплачена через 14 дней после выставления счета.

Дополнительно к этому действуют наши общие условия 
заключения торговых сделок, опубликованные в актуальной 
форме на интернет странице www.hemstedt.com



Hemstedt GmbH
Schleicherweg 19
D-74336 Brackenheim
Tel:	 +49 (0) 7135 / 9898-0
Fax:	 +49 (0) 7135 / 2197
Mail:	office@hemstedt.de
Web:	www.hemstedt.com

Напрямую по всему миру:

Hemstedt GmbH поставляет из Бракенгейма напрямую 
по всему миру нагревательные изделия для обогрева 
и поддерживает своих клиентов на всех континентах.


